
Solarzellen für Bird Gard

Durch den Einsatz der Solarzelle ist ein Dauerbetrieb der Bird Gard Geräte, ohne wechseln oder laden des 
Akku's, möglich. Die Solarzelle lädt den Akku bei Sonneneinstrahlung auf und gleicht somit den
Stromverbrauch der Bird Gard Geräte wieder aus.
Die Solarelemente sind durch eine Glasscheibe und den Aluminiumrahmen gegen Feuchtigkeit und andere
Umwelteinflüße geschützt.
Mit dem Haltewinkel wird die Solarzelle in einen Winkel von ca. 60 - 65° zum Boden montiert.

Wichtig.
Das Solarzellenmodul benötigt keine spezielle Wartung. Jegliche Verschmutzung oder Beschattung der
Solarzelle verringert deren Leistung. Reinigen Sie gelegentlich die Solarzelle mit Seifenwasser.
Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger.
Prüfen Sie regelmäßig die elektrischen Verbindungen auf Korrosion oder schlechte Verbindung und
reinigen Sie diese, bzw. schützen Sie diese mit Pol Fett.
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Montage:
Die Haltewinkel mit beigelegten Schrauben, Muttern und
Unterlegscheiben miteinander verschrauben.
Je eine Schraube M8 x 16 in die Alu - Profilschiene des
Solarzellenrahmens bis in die Mitte einschieben.
Haltewinkel und Solarzelle ( mit Schraube M8 x 16 )
zusammenschrauben.
Befestigen Sie nun die Solarzelle mittels des Haltewinkels an 
einer Wand, Dach oder Pfosten.

Anschluß:
Verbinden Sie das Anschlußkabel der
Solarzelle mit den Kontakten ( M5 ) Ihres
12 V Akku's.
Ringöse rot ( + Pol ) mit + Kontakt des
Akku's und Ringöse schwarz ( - Pol ) mit
dem - Kontakt.
Das schon angeschlossene
Stromversorgungskabel ( zwischen Akku
und Solarzelle ) verbinden Sie
nun mit der Versorgungspannungsbuchse 
( Power ) Ihres Bird Gard Gerätes.


