
 

Jet Spray 
 

Der Jet Spray schützt gefährdete Bereiche 

wie Gartenteiche, Wasserflächen, 

Rasenflächen, Blumenbeete und 

Hühnerausläufe vor Vögeln und 

Kleintieren. Der bewegungsaktivierte 

Wasserstrahler erkennt die Bewegung der 

Tiere und schießt einen Wasserstrahl ab. 

Das Gerät wird an einen Wasserschlauch 

angeschlossen. Der Erfassungsbereich ist 

bis zu 10m in einem 120° Bogen 

einstellbar. 

 
Lieferumfang: 

Jet Spray 
 

 

Aufbau 

1. Nehmen Sie das äußere Gehäuseteil an der Vorderseite des Geräts ab, um das 

Batteriefach freizulegen. Öffnen Sie die Batterieabdeckung und legen Sie 2x AA-

Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein. Dann bringen Sie beide 

Abdeckungen wieder an. 

 

2. Stecken Sie den Jet-Spray Sprühkopf oben auf das Sensorgehäuse und ziehen Sie 

diesen vorsichtig mit de Hand fest (nicht zu fest anziehen). 
 

3. Verbinden Sie das Sensorgehäuse mit dem Pfahl und stellen Sie sicher, dass es fest 

angezogen ist. Stecken Sie den Pfahl an der gewünschten Stelle vorsichtig in den 

Boden und achten Sie darauf, dass Sie keinen direkten Druck auf das Gehäuse der 

Sensoreinheit ausüben. 
 

4. Sobald die Einheit fest im Boden steckt, schließen Sie den Schlauch von der 

Wasserquelle an die Pfahleinheit an. Vergewissern Sie sich, dass die Sensoreinheit 

eben ist und in die Richtung des zu schützenden Bereichs zeigt. Entfernen Sie 

jegliches Laub oder Hindernisse vor dem Sensor, da diese den Sensor blockieren 

oder ihn unnötig auslösen können. 
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